



Horizontal-Jalousie TwinLine mit Drehrad



Modell: 			Gespannte Horizontal-Jalousie, Lamellenbreite 16 mm
				Gespannte Horizontal-Jalousie, Lamellenbreite 25 mm

Baugrößen:			16 mm Lamellen: 
Min. Breite 33,6 cm, max. Breite 150 cm, 
max. Höhe 250 cm, max. Fläche 1,6 m².
25 mm Lamellen: 
Min. Breite 33,6 cm, max. Breite 150 cm, 
max. Höhe 250 cm, max. Fläche 2,0 m².

Beschreibung:		Feuchtraumgeeignete Innenjalousie mit individuell
verschiebbarem Behang durch bedienbare Ober- und
Unterschiene.

Oberschiene: 		Stranggepresstes Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22) mit
Abdeckung, Breite 25 mm, Höhe 19 mm.

Unterschiene: 		Stranggepresstes Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22) mit
Abdeckung, Breite 25 mm, Höhe 19 mm.

Lamellen:			Breite 16 mm / 25 mm, aus profiliertem Aluminium, 
0,22 mm stark, elastisch, schlagfest, einbrennlackiert.
Farben und Eigenschaften laut gültiger Kollektion.

Pakethöhe:
	Anlagenhöhe bis cm
	50
	100
	150
	200
	250

	Pakethöhe 16 cm Lamellen
	5,5
	6,5
	8,0
	200
	250

	Pakethöhe 25 cm Lamellen
	5,5
	6,5
	7,5
	8,5
	9,5



Bedienung:			Einstellen der Behanghöhe durch Verschieben der Ober-
bzw. Unterschiene. Schienen arretieren in jeder
gewünschten Position. Wenden der Lamellen mittels
Drehrad im Bediengriff an der Oberschiene. Bis 90 cm Breite mit 1 Bediengriff pro Schiene, ab 90,1 cm Breite 2 Bediengrifft pro Schiene.Drehrad links und rechts bedienbar.

Sonderausstattung:	-Aluminium-Griff
-Pendelsicherung, Perlonschnur 1 mm, die Behangbreite verringert sich um 6 mm
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